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Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set | Dagmaat 1,80 m | Helder
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Alumon Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set — Perfecte afsluiting voor Alumon lichtstraten

De Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set is speciaal ontworpen voor het afsluiten van de kopse kanten, waardoor

een nette en goed geisoleerde afwerking wordt gegarandeerd.

Waarom Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set?

e Complete afsluiting — Zorgt voor een strakke afwerking en bescherming van de lichtstraat.

¢ Perfecte pasvorm — Geschikt voor een buitenkant opstand van 1,94 m en een dagmaat van 1,80 m.
e Optimale lichtdoorlaat — Transparant Helder met ca. 69 % lichtdoorlatendheid.

e Duurzaam & weerbestendig — Gemaakt van hoogwaardig Polycarbonaat.

e Eenvoudige montage — Inclusief, voor een snelle en efficiénte installatie.

Bestel nu Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set — Voor een complete & duurzame afwerking van uw lichtstraat!

e 1 set =2 stuk
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Tech. Details
Bevestiging Inclusief
Breedte max. 4,64 m
Buitenkant opstand 1,94 m
Dagmaat 1,80 m
Dikte 10 mm
Eigenschap Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Garantie 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie,
hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie 10 jaar
Kleur Helder
Lichtdoorlaat 69 %

Materiaal Polycarbonaat

Merk Alumon

Profiel Viak

Staat Nieuw

Toepassing Afsluiting kopse kanten
Topseller Nee

U-Waarde 2,50 W/im2K
UV-Bestendig Ja

Uitvoering 1/5 (steviger)
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